
rozgałęźnik wersja U

rozgałęźnik wersja Y

rozgałęźniki AGA (wtyk AGA - 2 szybkozłącza AGA) 
rozgałęźniki DIN ( wtyk DIN - 2 szybkozłącza DIN)

PARAMETRY

ROZGAŁĘŹNIKI AGA

ROA 01 01 00 U

ROA 01 01 00 Y

ROA 01 03 00 U

ROA 01 03 00 Y

ROA 01 02 00 Y

ROA 01 02 00 USP (sprężone powietrze)  wersja U

SP (sprężone powietrze)  wersja Y

VAC (próżnia) wersja U

VAC (próżnia) wersja Y

O  (tlen) wersja U
2

O  (tlen) wersja Y
2

ROA 01 04 00 U

ROA 01 04 00 Y

ROA 01 05 00 Y

ROA 01 05 00 UDwutlenek węgla wersja U

Dwutlenek węgla wersja Y

N O (podtlenek azotu) wersja U  
2

N O (podtlenek azotu) wersja Y
2

DIN

ROD 01 01 00 U

ROD 01 01 00 Y

ROD 01 03 00 U

ROD 01 02 00 Y

ROD 01 02 00 U

ROD 01 04 00 U

ROD 01 04 00 Y

ROD 01 05 00 Y

ROD 01 03 00 Y

ROD 01 05 00 U

ROZGAŁĘŹNIKI
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