
Zawór 3/8" (DN 10) z kompletem półśrubunków do wlutowania fi 10 mm

Zawór 1/2" (DN 15) z kompletem półśrubunków do wlutowania fi 15 mm

Zawór 1/2" (DN 15) z kompletem półśrubunków do wlutowania fi 12 mm

Zawór 3/4" (DN 20) z kompletem półśrubunków do wlutowania fi 22 mm

Zawór 1" (DN 25) z kompletem półśrubunków do wlutowania fi 28 mm

Zawór 3/4" (DN 20) z kompletem półśrubunków do wlutowania fi 18 mm

Zawór 1 1/4" (DN 32) z kompletem półśrubunków do wlutowania fi 35 mm

Zawór 1 1/2" (DN 40) z kompletem półśrubunków do wlutowania fi 42 mm

Zawór 2" (DN 54) z kompletem półśrubunków do wlutowania fi 54 mm

Zawór 3/8" z/z (1/H/5)

Zawór 1/2" z/z (1/H/5)

Zawór 3/4" z/z (1/H/5)

Zawór 1" z/z (1/H/6)

Zawór 1 1/4" z/z (//)

Zawór 1 1/2" z/z (1/H/6)

ZKG 00 00 00

ZKG 01 00 00

ZKG 01 00 01

ZKG 02 00 00

ZKG 03 00 00

ZKG 03 00 01

ZKG 04 00 00

ZKG 05 00 00

ZKG 06 00 00

ZKG 99 00 00

ZKG 99 00 01

ZKG 99 00 03

ZKG 99 00 04

ZKG 99 00 05

ZKG 99 00 06

ZAWÓR KULOWY DO GAZÓW MEDYCZNYCH INDEKS

Zawory 3/4 cala DN20 Zawór 3.8 cala
 DN10

Zawór 1/2 cala 
fi 15 DN15

Zawór 1/2 cala 
fi 12 DN15

ZAWORY ODCINAJĄCE
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PARAMETRY TECHNICZNE:

• Ciśnienie nominalne - 2,5 MPa
• Ciśnienie maksymalne - 4 MPa
• Korpus zaworu mosiężny, niklowany
• Kula wykonana z mosiądzu
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